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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DRZWI

Drzwi powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie  należy trzaskać drzwiami, wieszać na
nich ciężkich przedmiotów, aby nie uszkodzić powierzchni drzwi, ani nie zmienić ustawienia skrzydła w 
ościeżnicy, co mogłoby pogorszyć ich funkcjonowania.
Jednakże gdyby wystąpiły problemy z użytkowaniem drzwi, ciężko by się zamykały, obcierało by 
skrzydło, nie należy stosować siły, czy też wykonywać podcięć obróbek mechanicznych w własnym 
zakresie, należy przywrócić prawidłowe ustawienia skrzydła poprzez wyregulowanie zawiasów, albo 
zwrócić się o pomoc do serwisu producenta. Nie wolno kręcić zawiasu na siłę bo może to spowodować 
ukręcenie gwintu w zawiasie co będzie wymagało jego całkowitej wymiany.
W przypadku samowolnych jakichkolwiek przeróbek gwarancja zostaje uchylona na zakupione wyroby. 
Drzwi zewnętrzne muszą mieć odpowiednio długie zadaszenie tak, aby nie były bezpośrednio narażone na
czynniki atmosferyczne tj.: deszcz, śnieg, nasłonecznienie. A wewnątrz promiennik źródła ciepła nie 
powinien być bliżej zamontowany jak 100 cm od drzwi. Montaż drzwi zew i wew może się odbyć 
najwcześniej 3 miesiące po po zakończeniu wszystkich robotach mokrych. Otoczenie wokół drzwi musi 
być zadbana, aby piach zabrudzenia porywane siłą wiatru nie były przenoszone na drzwi. W trakcie 
robienia ewentualnych oprysków należy uważać na kierunek wiatru aby cząsteczki środka nie zostały 
przeniesione na drzwi.

ZASADY KONSERWACJI i RENOWACJI DRZWI
Drzwi należy w razie potrzeby przetrzeć miękką, czystą szmatka (bez środków chemicznych). Pod groźbą 
utraty gwarancji kategorycznie zabronione jest stosowanie środków innych aniżeli zalecane przez 
producenta, typu nabłyszczające stosowane np. do mebli „Pronto” więcej informacji znajdą Państwo na 
stronie firmy Adler Polska www.adler-lakiery.pl środki do pielęgnacji drzwi
- https://www.adler-lakiery.pl/produkty/pielegnacja-i-naprawa/pielegnacja-okien-i-drzwi~c2958410
Producent w swojej ofercie posiada zestaw odpowiednich środków do odtłuszczenia powierzchni 
lakierniczej i jej prawidłowej konserwacji, ich zastosowanie jest zalecane zwłaszcza przed drugą zimą od 
ich zamontowania w obiekcie.
Do mycia szyb należy użyć tradycyjnych środków. Środek należy bezwzględnie nienawiść na 
ŚCIERECZKĘ (nigdy bezpośrednio na szybę w drzwiach). Nadmierna ilość środka może spowodować 
zawilgocenie rameczki i w konsekwencyj jej odkształcenie, albo reakcję powłoki lakierniczej w efekcie 
odbarwienie i powstanie plam, zacieków.
W celu odnowienia powierzchni lakierniczej należy zgłosić się do producenta, albo do zakładu o 
podobnym profili działalności.
Nie przestrzeganie zaleceń  producenta powoduje utratę gwarancji na wyrób.
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